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Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.

Vorteile:
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Kabelschutz & tüllen
Zentriertüllen, seitlich offen, Klick-In

•   Einfache, einseitige Fingerdruckmontage.

• Schützt Kabel und Schläuche vor Beschädigungen durch scharfen Kanten.

• Absorbiert Vibrationen.

• Ideal geeignet zur Vormontage. 

•  Kann an einem Montageloch angebracht werden, durch welches bereits ein Kabel führt.

* Nennmaß, Montage in ein etwas größeres Montageloch ist möglich

Bestellnummer
Schwarz

Max. 
Kabeldurchmesser

(A)

Montageloch-
durchmesser *

Max.
Wandstärke (A)

Teile-Abmessungen
(B) (C)

 202092  12,7 19,0 3,2 20,6 10,3 1,27

 202094  14,3 22,2 3,2 23,4 10,3 1,27

 202097  19,0 25,4 3,2 27,0 10,3 1,27

 202099  20,6 27,8 3,2 30,2 10,3 1,27

 202115  25,4 34,9 3,2 37,3 10,3 1,52
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RoHS konform PA6.6-35°C bis +105°C

UL-Zulassung

UL 94V-2

CSA-Zulassung
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